---深圳市东方招标有限公司～招标文件 第II卷---

项目摘要（详见招标文件）
声明：
    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。
（二）★供货范围
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	单反数码相机
	套
	2
	接受进口产品投标
	进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品

	长焦镜头
	个
	2
	接受进口产品投标
	

	摄像机
	台
	12
	不接受进口产品投标
	

	卡片数码相机
	台
	12
	不接受进口产品投标
	


（三）主要技术规格及配置要求
1、单反数码相机    2套

1.1 包括：标配机身2个、中焦镜头2个、广角镜头2个、微距镜头2个、原装电池6块、闪光灯2个、遥控线2条、三脚架2个、滤色镜2套、8GSD卡4张、相机包2个、uv 镜2个 、充电器2个、相机带2条。

1.2 机身参数
	相机类型 
	数码单镜反光照相机

	有效像素
	≥3630 万

	影像感应器 
	FX 格式CMOS 感应器，35.9 × 24.0mm；总像素：≥3677 万

	影像尺寸(像素) 
	FX格式：7360 × 4912 [L], 5520 × 3680 [M], 3680 × 2456 [S]; DX格式: 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S]

	感光度 
	ISO 100 到 6400，以1/3，1/2 或 1 EV 定级调校；感光度在ISO 100以约 0.3，0.5，0.7 或 1 （相当于 ISO 50）EV作定级递减，在ISO 6400以上以约 0.3，0.5，0.7，1或 2 (相当于 ISO 25600) EV作定级递增 

	文件格式 
	NEF （RAW）：12 位或14 位无损压缩、压缩或未压缩；TIFF （RGB）；JPEG：兼容JPEG-Baseline，压缩比（约）为精细（1 : 4）、标准（1 : 8）或基本（1 : 16）（文件大小优先）；最佳品质压缩可用；NEF（RAW） +JPEG：以NEF （RAW）和JPEG 两种格式记录单张照片。

	存储媒介 
	SD 和兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存储卡； I 型CF 存储卡（兼容UDMA）

	拍摄模式 
	1、S （单张拍摄）、2、CL （低速连拍）、3、CH （高速连拍）、4、Q （安静快门释放）、5、（自拍）、6、MUP （反光板弹起）

	白平衡 
	自动（2 种类型）、白炽灯、荧光灯（7 种类型）、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设（最多可保存4 个值）、选择色温（2500 K-10000 K），全部都可进行微调

	液晶显示器 
	3.2 英寸, 约 921,000 画点（VGA）, 提供约 170 度宽视角， 覆盖率约 100%，低温多晶硅 TFT LCD 可调节亮度

	播放功能 
	全画面和缩略图（4、9或72幅）播放，有变焦播放，动画播放，照片和/或动画幻灯播放，自动图像旋转，并可加入影像注释（最多可输入 36 种字符）

	删除功能 
	格式化记忆卡, 删除所有图像, 删除选定照片

	界面 
	USB 3.0 (高速)，HDMI 输出

	影像角度 
	相当于镜头焦距产生的角度 (选择 DX 格式时是 1.5 倍)

	对焦屏 
	B 型 光亮磨砂对焦屏 Mark VIII

	取景器覆盖画面范围/放大率 
	FX 格式：约为 100%（垂直和水平）；DX 格式：约为 97%（垂直和水平）/约 0.7 倍

	自动对焦 
	TTL 相位侦察，自动对焦模块采用51个对焦点（15个十字型感应器）；侦测范围：-2 至 +19 EV（ISO 100，于20°C）

	对焦模式 
	1) 自动对焦：单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C); 根据拍摄对象的状态自动启用预测对焦跟踪；
2) 手动对焦 (M) 带电子测距仪

	测光模式 
	1) 3D 彩色矩阵测光 III （G型和D型镜头）；彩色矩阵测光 III （其他 CPU 镜头）；彩色矩阵测光（则非 CPU 镜头，用户提供镜头资料） 
2) 中央重点测光：约 75％的比重分布于画面中央的 8、15 或 20mm 直径圆形内，或根据整个画面的平均值调节测光比重 
3) 点测光：以所选的对焦点（非 CPU 镜头时则以中央对焦点）为中心的 4mm 直径圈（约为画面的 1.5％）测光

	测光表范围 
	1) 0 到 20 EV（矩阵或中央重点测光）， 
2) 2 到 20 EV（点测光）（相当于 ISO 100，f/1.4 镜头，20°C下）

	曝光控制 
	1) 带柔性程序的程序自动 (P)；
2) 快门优先自动 (S)，3) 光圈优先自动 (A)，4) 手动曝光 (M)

	自动曝光锁定 
	使用 AE-L/AF-L 按钮在曝光值上进行曝光量锁定

	自动曝光 
	补偿：在 ±5 EV 范围内以 1/3、1/2 或 1 EV 步长微调包围：曝光和/或闪光包围（2～9张, 增量为 1/3、1/2 或 1 EV）

	快门 
	1/8000-30秒

	快门 
	电子控制纵走式焦平面快门; 1/8,000 ～30 s, 以 1/3 、1/2 或 1 EV 步长调整

	闪光控制 
	使用91K (91,000)像素RGB 感应器的i-TTL 闪光控制适用于内置闪光灯；针对数码单镜反光照相机的i-TTL 均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光一起使用，针对数码单镜反光照相机的标准i-TTL 闪光则配合点测光一起使用

	闪光同步模式 
	1前帘同步、2慢同步、3后帘同步、4防红眼、5防红眼带慢同步、6后帘慢同步；支持自动FP 高速同步

	配件热靴 
	标准 ISO 518 热靴接点，带安全锁定

	景深预览钮 
	有

	支持语言 
	中文（简体和繁体）， 荷兰语， 英语， 芬兰语， 法语， 德语， 意大利语， 日语， 韩语， 波兰语， 葡萄牙语， 俄语， 西班牙语和瑞典语

	电源要求 
	1枚原装锂离子充电电池

	三脚架插孔 
	1/4 英寸 (ISO 1222)，EH-5b电源适配器

	附件 
	带端子盖的锂离子充电电池、充电器、相机带、USB线UC-E14、USB线夹、机身盖、热鞭盖、显示屏盖、ViewNX 2安装光盘


1.3 广角镜头参数（17-35mm f/2.8D IF-ED ）

	镜头结构（片/组） 
	▲13/10 

	焦距
	17-35mm

	带有35mm（135）格式的摄像角度 
	▲104度-62度

	摄像角度 
	▲79度-44度

	最小f/stop 
	22

	最近对焦距离(微距设定) 
	0.28米

	最大复制比率（微距设定） 
	▲1/4.6 

	直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段） 
	▲82.5 x 106毫米


	附件
	前镜盖, 后镜盖, 遮光罩半软镜头套


1.4 微距镜头参数（Micro VR 105mm f/2.8G IF-ED）

	镜头结构（片/组） 
	14/12 (1 个ED 镜片和 1 个纳米结晶涂层组件)

	焦距
	105mm

	带有35mm（135）格式的摄像角度 
	23度20分

	的摄像角度 
	15度20分

	最小f/stop 
	32

	最近对焦距离(微距设定) 
	0.31米/1.0英尺

	最大复制比率（微距设定） 
	1/1

	滤光镜尺寸 
	62毫米

	直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段） 
	83 x 116毫米


1.5 中焦镜头参数（24-85MM f/3.5-4.5G ED VR）
	镜头结构（片/组） 
	11组16片（带3片非球面镜片和1片ED镜片）

	焦距
	24-85mm

	光圈
	最大光圈：f/3.5-4.5 ， 最小光圈：f/22-29

	摄像角度 
	61度-18度50分

	对焦
	内部对焦系统(IF)，宁静波动马达控制自动对焦，手动对焦使用独立对焦环

	最近对焦距离 
	0.38m，所有变焦位置

	最大还原比率
	约 0.22x

	滤光镜尺寸 
	72毫米

	直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段） 
	78 x 82毫米


1.6 闪光灯参数
	电子构造 
	自动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）串联电路

	闪光曝光控制 
	相机的同步模式：慢同步、红眼消除慢同步、前帘同步、后帘同步、后帘慢同步，摄影功能：自动FP高速同步、FV锁定、红眼消除

	闪光指数 
	34/111.5 （ISO 100，米/英尺），48/157.5 （ISO 200，米/英尺）

	有效闪光输出距离范围
	0.6 m 至 20 m（2英尺至66英尺）（取决于相机的图像区域设置、照明模式、ISO感光度、变焦头位置以及使用的镜头光圈）

	照明模式
	有三种照明模式：标准、均匀、中央重点，以FX和DX格式自动调节光分配角度到相机的映射区

	闪光模式
	i-TTL自动光圈闪光非TTL自动闪光距离-优先手动闪光手动闪光重复闪光；测试闪光、监控预闪光、用于多点AF和模拟照明的AF辅助照明

	闪光系统
	兼容相机可用的许多闪光操作：i-TTL模式、先进的无线照明、FV锁定、闪光色彩信息交流、自动FP高速同步以及用于多点AF的AF辅助照明

	多闪光灯装置摄影
	先进的无线照明。

	调节能力
	闪光灯头向下倾斜至7或向上倾斜至90，光圈分段掣在-7、0、45、60、75、90；闪光灯头水平向左或向右旋转，光圈分段掣在0、30、60、75、90、120、150、180

	开/关
	旋转多点闪光装置的电源开关/无线模式开关，以打开或关闭闪光灯。也可设置待机功能

	闪光持续时间 
	M1/1（全）输出1/880秒、M1/2输出1/1100秒、M1/4输出1/2550秒、M1/8 输出1/5000秒、M1/16输出1/10000秒、M1/32输出1/20000秒、M1/64输出1/35700秒、M1/128输出1/38500 秒

安装脚杆锁：利用锁板和锁销使闪光灯牢固地连接相机的附件插座以防止意外脱离

	闪光补偿
	在i-TTL、自动光圈闪光、非TTL自动闪光或距离优先手动闪光模式中，-3.0 EV 至 +3.0 EV，以1/3 EV为步长微调

	电源要求 
	使用同一品牌的以下任何型号的五号电池四枚：1.5 V LR6（5号）碱性电池、1.5 V FR6（5号）锂电池、1.2 V HR6（5号）镍氢充电电池

	其它功能：
	ISO感光度手动设置、在 i-TTL模式中闪光输出不足导致的曝光量不足的重新显示、复位到默认设置、按键锁定、热断路器、固件更新

	重量
	约510 g（包括 4 个1.5 V AA 型碱性电池）约420 g（仅闪光灯）

	提供附件 
	闪光灯标准、柔光罩、荧光过滤器、白炽灯过滤器


1.7 遥控线: 可遥控相机拍摄，并有快门锁功能。

1.8 滤色镜: 77mm NC镜。

1.9 相机包：表面材料：防水的600D TXPтм和超细纤维，有防雨罩，0.73KG，外部尺寸：28 X 22.5 X 24 cm；内部尺寸：24 X 15 X 20 cm。

1.10 三脚架

	产品重量
	1.700 kg

	最高工作高度
	1476 mm

	最低工作高度
	379 mm

	最大负荷
	4.000 kg

	产品类型
	专业脚架+云台

	收缩高度
	526 mm

	不升中轴高度
	1286 mm


2、长焦镜头  2个

2.1 参数（ 70-200mm f/2.8G ED VR II）

	镜头结构（片/组） 
	16 组 21 片（带 7 片 ED 玻璃镜片和纳米结晶涂层的镜头元件）

	焦距
	70-200mm

	带有35mm（135）格式的摄像角度 
	34度20分-12度20分

	运用Nikon DX 格式的摄像角度 
	22度50分-8度

	最小f/stop 
	22

	最近对焦距离(微距设定) 
	1.4米（整个变焦范围）

	最大复制比率（微距设定） 
	0.12x

	滤光镜尺寸 
	77毫米

	直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段） 
	约 87 x 205.5毫米

	重量
	约1,530g

	附件
	77mm 镜头前盖、镜头后盖、镜头遮光罩、软镜头袋


2.2 参数（24-70mm f/2.8G ED）

	镜头结构（片/组） 
	15/11 (3 个 ED 镜片, 3 个非球面镜片和 1 个纳米结晶涂层)

	焦距
	24-70mm

	带有35mm（135）格式的摄像角度 
	84度-34度20分

	运用Nikon DX 格式的摄像角度 
	61度-22度50分

	最小f/stop 
	22

	最近对焦距离(微距设定) 
	0.38米（整个变焦范围）

	最大复制比率（微距设定） 
	1/3.7

	滤光镜尺寸 
	77毫米

	直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段） 
	约 83 x 133 mm毫米

	重量
	约900g

	附件
	前镜盖, 后镜盖, 刺刀式镜头遮光罩, 半软镜头套


3、摄像机   12部
3.1 配置：原配机器12套，另配8GSD卡12张，原装电池24块，相机包12个。

3.2 参数：

	基本性能

	传感器类型
	CMOS影像传感器

	传感器尺寸
	1/3.91

	最大像素
	约543万像素

	有效像素
	约502万像素（16:9）

	镜头参数

	光学变焦
	12倍

	数码变焦
	160倍

	镜头特点
	G镜头

	实际焦距
	f=2.9mm-34.8mm

	等效35mm焦距
	动态模式: 26.8mm-321.6mm（16:9）32.8mm-393.6mm（4:3
静态模式: 26.8mm-321.6mm（16:9）32.8mm-393.6mm（4:3）

	最大光圈
	F1.8-F3.4

	显示参数

	液晶屏尺寸
	3.0英寸

	液晶屏像素
	约92.1万

	拍摄性能

	防抖性能
	光学防抖

	对焦方式
	自动对焦，手动对焦

	快门描述
	自动快门速度: 1/6-1/10,000 

标准快门速度: 1/50-1/10,000

	最低照明度
	标准模式：6 lux（1/50秒快门速度）
Low Lux模式：3 lux（1/25秒快门速度）

	白平衡
	自动/一键式/户外/室内

	闪光灯
	内置闪光灯

	闪光模式
	自动闪光/强制闪光/禁止闪光

	曝光控制
	逆光补偿

	麦克风
	内置（立体声）

	扬声器
	支持

	存储性能

	存储介质
	SD/SDHC 

	★存储容量
	不小于220GB

	记录格式
	静态影像记录格式:JPEG（DCF Ver.2.0兼容，Exif Ver.2.3兼容，MPF基线兼容）
动态影像记录格式: 
HD模式：MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ver.2.0兼容
STD模式：MPEG2-PS

	静态图像尺寸（动态模式）
	20.4 M 16:9 （6016 x 3384）；15.3 M 4:3 （4512 x 3384）；
10.0 M 16:9 （4224 x 2376）；5.0 M 4:3 （2592 x 1944）；
2.1 M 16:9 （1920 x 1080）；0.3 M 4:3 （640 x 480）

	静态图像尺寸（静态模式）
	20.4 M 16:9 （6016 x 3384）；15.3 M 4:3 （4512 x 3384）；
10.0 M 16:9 （4224 x 2376）；5.0 M 4:3 （2592 x 1944）；
2.1 M 16:9 （1920 x 1080）；0.3 M 4:3 （640 x 480）

	动态影像记录分辨率
	HD模式：1920x1080/50p（PS），25p（FX，FH），50i（FX，FH），1440x1080/50i （HQ，LP）
STD模式：720x576/50i

	逐行扫描模式
	HD模式：50p/25p，逐行扫描记录

	投影功能

	投影光源
	LED（R/G/B）

	投影分辨率
	640×360

	投影光源亮度
	约13流明

	投影对焦
	手动

	接口性能

	USB接口
	USB2.0

	HDMI端口
	有

	电池性能

	耗电量
	HD模式:3.9W
STD模式:3.6W

	电池类型
	可重复充电电池（V系列）

	其他性能

	其它性能
	重量（仅机身）: 约400g 

重量（包含电池组件、记录介质，如标配遮光罩，则也包含遮光罩）: 约480g（包含标配电池）
工作温度: 0℃至40℃ 

1个AC适配器；1条HDMI线（迷你）；1条A/V连接线；
1条USB 连接线；1个遮光罩；1个遥控器


4、卡片数码相机    12台
4.1 配置：原配机器12套，另配8GSD卡12张，原装电池24块，原装相机包12个
4.2 参数：
	总像素
	1130万像素 

	有效像素
	1010万像素 

	变焦倍数
	3.8倍光学变焦 

	焦距
	f=5.1 - 19.2毫米

	光圈
	F2.0 - 3.3/ 多级可变光圈(F2.0 - 8.0 〔广角〕/ F3.3 - 8.0〔望远〕)(F2.0 - 11.0 〔广角〕 / F3.3 - 18.0 〔望远〕)

	▲镜头描述
	DC VARIO-SUMMICRON 9组10片(3片非球面镜片) 

	传感器尺寸
	1/1.63英寸 

	液晶屏
	3.0英寸TFT液晶显示屏

	曝光模式
	自动编程曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动

	ISO感光度
	自动 / I.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800*

	光学防抖
	支持

	自动聚焦模式
	面部/ AF追踪 / 多点(23点) / 1点 (任意 / 可伸缩)

	静像场景模式
	肖像、柔肤、自拍肖像、风景、全景助理、运动、夜间肖像、夜景，高感光度，食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高速连拍、闪光灯连拍、星空、烟火、海滩、雪景、空中摄影

	影像场景模式
	肖像、柔肤、风景、低照度、食物、派对、烛光、日落、海滩、雪景、高感光度、空中摄影

	测光
	智能多点测光 / 中央重点测光 / 定点

	快门速度
	静像: 60 - 1/4000秒星空模式: 15、30、60秒影像：1/30 - 1/20000秒

	高清影像
	1280x720 

	PAL模式
	50p(CCD输出为25p)(AVCHD Lite、SH: 17Mbps / H:13Mbps / L：9Mbps) / 30帧每秒 (Motion JPEG)

	数字红眼纠正
	支持

	取景器
	外置取景器，实时取景器（可选配）

	内置存储器
	约40MB

	HDMI输出
	视频: 自动 / 1080i / 720p / 480p(PAL制为576p) 

音频: Dolby®Digital Creator

	其他功能
	电池工作时间:大约400张照片 
尺寸 (宽 × 高 × 厚):约109.7 x 65.5 x 43.0毫米 
重量 (仅机身重量):约233克（不包括电池及SD记忆卡）
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