---深圳市东方招标有限公司～招标文件 第II卷---

项目摘要（详见招标文件）
声明：
    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。
（三）主要技术参数

	序号
	产品名称
	技术指标
	数量
	单位

	1
	音乐电教黑板
	1.1 音准：a=440Hz，误差：±3音分。

1.2 谱表：二组高音谱表、一组大谱表，双教鞭演示，板面尺寸：1.8×1m。

1.3 ★模拟琴键显示：C-C3 共49键。

1.4 ★调式：12种，音色：128种，自动节奏：100种。

1.5 ★示范曲：800首，播放示范曲应显示調式、音名、唱名（简谱）、拍型、拍速、拍点。

1.6 ★节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型。

1.7 ★速度控制：节奏、节拍、歌曲的速度40～240共201档连续可调。

1.8 ★音量控制：总音量、伴奏音量可分别由数码电位器调节，各分16档。

1.9 ★简谱显示、升降半音显示，根据教学需要可打开或关闭简谱、升降半音显示。

1.10  ★延音、颤音。

1.11  ★录放音：录音时间不小于15分钟，且断电后录音数据不丢失。

1.12  ★和弦演示：任意和声演示，三个和弦记忆器，自动识别大三和弦、小三和弦、七和弦和小七和弦，可显示和弦名。

1.13  配专用红外遥控器，可用遥控器操控电教板。

1.14  标准MIDI输入、输出接口，配USB连接线可与电脑连接，可播放电脑上的MIDI歌曲，并根据调号显示音名和唱名（简谱）。

1.15  麦克输入、音频输出接口。

1.16  ★配专用红外遥控器，可用遥控器操控电教板。
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	2
	小提琴
	2.1 面板：云杉
2.2 背板：虎纹枫木
2.3 指板：乌木
2.4 弦轴：枣木
2.5 弦总：枣木
2.6 腮拖：枣木
	15
	个

	3
	谱架
	3.1 采用三节可伸缩钢管
3.2 可自行调节高度：78-150CM

3.3 板面规格：50*35 CM
3.4 钢管直径：一级2.5CM 二级2.1CM 三级1.9CM
	10
	个

	4
	功放
	4.1 机体尺寸紧凑，2U机箱，功率范围在负载阻抗为2欧姆时，每声道功率可达430W。

4.2 大电流环形变压器使2欧姆负载输出功率更高，噪音更低。

4.3 用户可选的削波限制器可将低失真。

4.4 接线柱及Neutrik Speakon输出端子。

4.5 可选低频滤波器(30Hz或50Hz)能保护扬声器，并提高峰值功率余量。

4.6 1/4”(6.3mm)TRS平衡插孔，XLR插头和条型端子输入。

4.7 前面板上装有各路增益控制，易于操作。

4.8 信号和削波发光二极管指示灯可监视功放的工作状态。
4.9 每声道独立的直流电源保护和热过载保护能自动地保护功放和扬声器。
4.10 技术参数

4.10.1  输出功率

（1）立体声模式,EIA:双通道驱动
        8欧姆EIA1kHz,0.1%THD：200W 

4欧姆EIA1kHz,0.1%THD：300W
2欧姆EIA1kHz,1%THD：430W 

（2）BRIDGEMONOMODE
8欧姆EIA1kHz,0.1%THD：600W  

4欧姆EIA1kHz,1%THD：830W  

4.10.2  信噪比,20Hz-20kHz：100dB
4.10.3  失真(SMPTE-IM)：小于0.01%

4.10.4  电压增益：31.6 x (30dB)

4.10.5  输出电路：AB
4.10.6  功放保护：连接电抗性负载或不匹配负载能稳定工作
4.10.7  负载保护：开/关哑音，交流电耦合
4.10.8  电源需求：100,120,230VAC,50-60Hz
	3
	个

	5
	音箱
	5.1  音箱类型

2-路 全频音箱

5.2 频率响应

-10dB

60Hz-16kHz

5.3 标称覆盖范围

H

90

V

40

5.4 部件

LF

12" 锥面

HF

号角 2" 音圈 单元

5.5 电功率

噪声

175W (EIA)

PGM

350W

PEAK

700W

5.6 额定阻抗

8ohms

5.7 SPL

灵敏度( 1W, 1m轴向)

97dB SPL

连续 (计算得出)

119dB SPL

峰值 (计算得出)

125dB SPL

5.8 I/O 接口

2x Phone 型 2x speakON

5.9 外形

30 度 梯形

5.10 涂装

凹凸麻纹涂装

5.11 把手

2

5.12 音箱架立柱插孔

1x 35mm (1-3/8in)
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	6
	控制台（配中控）
	6.1 外形尺寸：长1200*宽700*高950(mm)，展台位置：长470*深560(单位mm)；防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。台外无任何可拆卸部件，机械锁设计易配锁匙。
6.2 整体设计应以人为本，边角采用圆弧过渡，具有防护学生功能，多媒体演示教室使用的全封闭钢制讲台，使多媒体设备能得到安全保护。

6.3 整个讲台用1把钥匙打开一个锁后便能轻松开启台面，台面可以放置教学用品和手提电脑。

6.4 讲台设有多媒体中央控制区，里面可安装15-19寸液晶显示器（可按要求定做），可选择角度可调，内设有中控、外置电脑光驱、外置电源及手提电脑外接模块的安装位置，并设有中央控制保护门，在讲台关闭状态下设备均不可见；台面闭合可作老师的演讲区，轻轻左右推即可使用实物展台；左下方为多媒体设备安放区（如电脑主机等），右下方设计了可任意调节高度的隔板，方便老师存放物品。

6.5 键盘设计在显示器板的前方，开门即用，使用轻松简单。

6.6 设置有站立及坐下授课工作模式。
6.7 地台：可选配任意高度的地台。
6.8 中控参数：

6.8.1 VGA输入/输出接口： 输入x3/输出x2
6.8.2 视频输入/输出接口：输入x4/输出x2
6.8.3 音频输入/输出接口：输入x6/输出x2
6.8.4 红外码输出接口： 1
6.8.5 USB接口： 2
6.8.6 电源输入接口： 2 ACx1/DCx1
6.8.7 电源输出接口： 1（直接同电源相连）
6.8.8 屏幕升降控制接口： 1（内接继电器，受控制）
6.8.9 投影机电源接口： 1（内接继电器，受控制）
6.8.10 串口： R232x1
6.8.11 网络接口： 3
6.8.12 带宽： 300MHZ（-3dB）满载
6.8.13 开孔尺寸（mm）： 201.5×143.5
6.8.14 尺寸（mm）： 215×155×76 
切换速度： 400nS(最长时间)
6.8.15 连接类型： VGA 15HDF接口
6.8.16 输入电源： AC100V~AC240V，50HZ 4%
6.8.17 输出电源： AC220V 10%，50HZ 4%，负载能力220V 5A
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	7
	工作站(移动)1
	7.1 CPU类型

酷睿双核i7处理器

7.2 CPU型号

酷睿i7

7.3 CPU速度

2.8GHz

7.4 三级缓存

4MB 共享
7.5 内存

7.5.1 内存容量

4GB

7.5.2 内存类型

DDR3 1333

7.5.3 插槽数量

2 x SO-DIMM

7.5.4 最大支持容量

8GB

7.6 硬盘

7.6.1 硬盘容量

750GB

7.6.2 转速

5400转/分钟

7.6.3 接口类型

SATA 串行

7.7 显卡

7.7.1 类型

集成显卡

7.7.2 显示芯片

Intel HD Graphics 3000 图形处理器

7.7.3 显存容量

与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存

7.8 光驱

7.8.1 光驱类型

8 倍速 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

7.9 显示器

7.9.1 屏幕规格

13.3英寸

7.9.2 显示比例

宽屏16：10

7.9.3 物理分辨率

1280 x 800

7.9.4 类型

LED 背光光面宽显示屏

7.9.5 屏幕类型

LED背光

7.10 通信

7.10.1 内置蓝牙

Bluetooth 2.1 + EDR (增强的数据速率)模块

7.10.2 局域网

10/100/1000Mbps

7.10.3 无线局域网

Wi-Fi (符合 IEEE 802.11n 规范)

7.11 端口

7.11.1 USB

两个USB 2.0

7.11.2 IEEE 1394

firewire 800接口

7.11.3 音频端口

音频输入迷你插孔(数字/模拟)、音频输出/耳机迷你插孔(数字/模拟)

7.11.4显示端口

Thunderbolt 端口支持 DVI、VGA、双链路 DVI 和 HDMI (要求使用转换器，须单独购买)

7.12 音效系统

7.12.1 扬声器

带有低音炮的立体声扬声器

7.12.2 内置麦克风

全向麦克风

7.13 输入设备

7.13.1 键盘

全尺寸背光键盘

7.13.2 触摸板

Multi-Touch 触控板实现精准游标控制；支持双指惯性滚读、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、单击、双击和拖拽操作

7.14 其它设备

7.14.1 网络摄像头

FaceTime HD 摄像头

7.14.2 指纹识别

无

7.14.3 读卡器

SDXC 卡槽

7.15 电源

7.15.1 电池

63.5 瓦时内置锂电池

7.15.2 续航时间

7小时无线上网

7.15.3 电源适配器

60 瓦 MagSafe Power Adapter 电源适配器
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	工作站2
	8.1 台式一体机
8.2 21.5 英寸(可视范围)LED 背光光面宽屏 TFT 主动式矩阵显示屏，支持百万色彩
8.3 分辨率：1920 x 1080 像素
8.4 2.7GHz 四核 Intel Core i5 处理器，配备 6MB 片上共享三级缓存
8.5 4GB (两个 2GB) 的 1333MHz DDR3 内存
8.6 1TB (7200 rpm)硬盘
8.7 AMD Radeon HD 高清 6770M 图形处理器，具备 512MB GDDR5 显存
8.8 FaceTime HD 高清摄像头
8.9  同时在内置显示器上支持原始分辨率，并在外接显示器上支持高达 30 英寸显示 (2560 x 1600 像素)
8.10  支持扩展桌面和视频镜像模式
8.11  内置立体声扬声器
8.12  两个内部 17 瓦高效扩音器
8.13  耳机/光纤数字音频输出(迷你插孔)
8.14  音频线路输入/光纤数字音频输入(迷你插孔)
8.15  内置麦克风
8.16  支持配有麦克风的 Apple iPhone 耳机
8.17  配备一个 Thunderbolt 端口
8.18  Mini DisplayPort 输出端口，支持 DVI、VGA、以及双链接 DVI (转换器须单独购买)。
8.19  一个 FireWire 800 端口；占用 7 瓦电源输出
8.20  4 个 USB 2.0 端口
8.21  SDXC 卡插槽
8.22  吸入式 8 倍速 SuperDrive 光驱，4 倍速双层刻录 (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
8.23  音频输入/输出
8.24  10/100/1000BASE-T Gigabit 以太网卡(使用 RJ-45 接头)
8.25  IR 接收器
8.26  全尺寸 78 键（美国规格），包括 12 个功能键和 4 个箭头键（倒“T”形排列）
8.27  平滑、无缝的 Multi-Touch 表面，支持简单的手势操控（滚动和轻扫）。随意轻点和双击。双手同利的构造让习惯用左手和右手的用户都易于使用。
8.28  固态滚动触控板带来精确的光标控制;支持惯性滚读、双指开合、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、轻点、轻点两次、旋转、屏幕缩放、滚动、点击和拖拽、点击拖拽与锁定、辅助点按 A 和 B
8.29  WLAN802.11n WLAN 无线联网2;兼容 IEEE 802.11a/b/g
8.30  BluetoothBluetooth 2.1 + EDR (增强数据速率) 模块
8.31  电压：100-240V AC
8.32  频率：50Hz - 60Hz，单相
8.33  最大持续电流：205W (21.5 英寸机型)
8.34  操作温度：10°至 35°C (50°至 95°F)
8.35  存储温度：-20°至 47°C (-4°至 116°F)
8.36  相对湿度：非凝固状态下 5% 至 95%
8.37  最高操作高度：3,000 米 (10,000 英尺)
8.38  标准声学性能
8.39  声压级(操作位置)：闲置状态下 18 dBA4
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	9
	投影仪
	9.1 投影系统
RGB光阀式液晶投影系统
9.2 投影方式
前/后/吊顶
9.3 主要部件技术参数
9.3.1 LCD
尺寸
0.55英寸含微透镜(D8)
驱动模式
多晶硅TFT有源矩阵
像素数
786,432 dots(1024X768)X3
实际分辨率
XGA
9.3.2 投影镜头
类型
手动光学变焦/手动聚焦
F-值
1.58-1.72
聚焦
16.9mm-20.28mm
变焦比
1-1.2
镜头盖
滑盖（无AV mute滑盖）
9.3.3 灯泡
类型
200W UHE(E-TORL)
寿命
4000小时(亮度控制:标注模式)
9.3.4 屏幕尺寸（投影距离）
30-300英寸(0.9-10.8米)
9.3.5 投射比
1.48
9.3.6 偏移量
8:1
9.4 亮度
9.4.1 白色亮度
标准模式
3000流明
经济模式
2400流明
9.4.2 色彩亮度
标准模式
3000流明
9.4.3 对比度
3000:1
9.4.4 色彩再现
全彩(16.77百万种颜色)
9.4.5 垂直梯形校正
-30度到+30度
9.4.6 水平梯形校正
-30度到+30度
9.4.7 自动垂直梯形校正
有
9.4.8 操作温度
5℃ to 35℃＜41℉ to 95℉＞(20%-80%温度)
9.4.9 操作海拔
0米-2286米＜0英寸to 7500英寸＞(超过1500米/4921英尺 高海拔模式)
9.4.10贮藏温度
-10℃ to 60℃<C2714℉ to 140℉＞(10%-90%湿度，解冻)
9.4.11 直接开关机
是
9.4.12 冷却时间
0秒（关机后，风扇停转）
9.4.13 供电电压
100-240V交流 +/-10%， 50/60HZ
9.5 耗电量
9.5.1（220-240V地区）
开机（标准模式）
270W
开机（经济模式）
223W
待机（网络开）
3.3W
待机（网络关）
0.47W
9.5.2 额定电压&电流
100-240V交流 50/60HZ 2.9-1.3A
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