---深圳市东方招标有限公司～招标文件 第II卷---

项目摘要（详见招标文件）
声明：
    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。
（三）主要技术参数

1、详细配置名称以及数量

	序号
	详细配置名称
	数量
	单位
	配置要求

	1
	地铁动车模型
	1
	套
	1.1 设备尺寸：按实物尺寸1：15；

1.2 设备功能：此设备作为直观教学使用；模型尽量与实物相符；透明车窗，车厢内部坐席、扶手等内装设备均能清楚的呈现；可由电机带动车辆在特制的3米长轨道上来回运行；车顶受电弓等能够升起与降下；车顶能拆装，可通过俯视看到车内布置情况，特别是贯通道两侧的布置；能清晰看到车底的设备、转向架组成部分；全车色泽与实际车辆一致。

1.3 设备材料：轮对采用铝合金，其它采用钢结构、高级有机玻璃、玻璃钢、铜、高强度PVC耐磨合成材料、工程塑料制作；制作材料皆为一等品；与实物所用材料一致；
1.4 设备颜色：表面采用高级汽车烤漆处理，设备颜色可以采用实物颜色；

1.5 设备安装：设备各配轨道托盘一套。

1.6 原厂商质保期：三年。

	2
	地铁拖车模型
	1
	套
	2.1 设备尺寸：按实物尺寸1：15；

2.2 设备功能：此设备作为直观教学使用；模型尽量与实物相符；透明车窗，车厢内部坐席、扶手等内装设备均能清楚的呈现；可由电机带动车辆在特制的3米长轨道上来回运行；车顶受电弓等能够升起与降下；车顶能拆装，可通过俯视看到车内布置情况，特别是贯通道两侧的布置；能清晰看到车底的设备、转向架组成部分；全车色泽与实际车辆一致。

2.3 设备材料：轮对采用铝合金，其它采用钢结构、高级有机玻璃、玻璃钢、铜、高强度PVC耐磨合成材料、工程塑料制作；制作材料皆为一等品；与实物所用材料一致；
2.4 设备颜色：表面采用高级汽车烤漆处理， 设备颜色可以采用实物颜色；

2.5 设备安装：设备各配轨道托盘一套。

2.6 原厂商质保期：三年。

	3
	实验型、练功型动车转向架模型
	1
	套
	3.1 比例: 按实物为 1:2的比例；外观与实物一致；

3.2 配置转臂式轴箱、轴承、钢质弹簧；二系减震装置、抗测滚扭力杆、空气管路、电器连接线、基础制动装置及牵引传动装置外观模拟；中心牵引销；空气弹簧形状与实物接近；

3.3 技术说明： 
   1）实物所有部件要应有尽有，含电机、构架、轮对、轴箱、液压减震器、中央悬挂装置和中央牵引装置、制动部件（含单元制动机）等部件，包括各种管路及附件；

   2）此设备作为检修教学拆、装使用。所以要求各主要部件都能按检修工艺要求拆卸、装配和调试；

   3）设备材料：全钢结构，管路使用铜管。能保证正常装卸10000次以上不变形、损坏；

   4）设备颜色：应接近实物颜色，表面要进行烤漆处理

3.4 制作工艺：

按地铁车辆B型动车转向架仿真制作。转向架由构架组成、中央悬挂装置、轮对组成、基础制动装置（两个PC7Y制动单元及两个PC7YF制动单元）、轴箱总成、牵引电动机，齿轮箱、油压减震器等组成。构架为H型轻量化低合金高强度钢板焊接结构。中央悬挂装置采用低横向刚度、大扭转变形的空气弹簧直接支承车体的三无结构，垂向用仿真油压减震器减振，横向安装也采用油压减振器。全钢轮对；实木托盘，制动管路采用铜管，可模拟制动。构架、轮对、轴箱、液压减震器、中央悬挂装置和中央牵引装置、制动系统（含单元制动机）等均可自由拆装，学生在可对转向架进行各种装拆试验。

3.5 安装、培训要求：

供应商配备专业技术工程师负责安装调试，现场培训该设备的使用方法，注意事项及如何保养等。

3.6 原厂商质保期：三年。

	4
	练功型、实验型拖车转向架模型
	1
	套
	4.1 比例: 按实物为 1:2的比例；外观与实物一致；

4.2 配置转臂式轴箱、轴承、钢质弹簧；二系减震装置、抗测滚扭力杆、空气管路、电器连接线、基础制动装置及牵引传动装置外观模拟；中心牵引销；空气弹簧形状与实物接近；

4.3 技术说明： 
1）实物所有部件要应有尽有，含电机、构架、轮对、轴箱、液压减震器、中央悬挂装置和中央牵引装置、制动部件（含单元制动机）等部件，包括各种管路及附件；

2）此设备作为检修教学拆、装使用。所以要求各主要部件都能按检修工艺要求拆卸、装配和调试；

3）设备材料：全钢结构，管路使用铜管。能保证正常装卸10000次以上不变形、损坏；

4）设备颜色：应接近实物颜色，表面要进行烤漆处理

4.4 制作工艺：

按地铁车辆拖车转向架仿真制作。转向架由构架组成、中央悬挂装置、轮对组成、基础制动装置（两个PC7Y制动单元及两个PC7YF制动单元）、轴箱总成、牵引电动机，齿轮箱、油压减震器等组成。构架为H型轻量化低合金高强度钢板焊接结构。中央悬挂装置采用低横向刚度、大扭转变形的空气弹簧直接支承车体的三无结构，垂向用仿真油压减震器减振，横向安装也采用油压减振器。全钢轮对；实木托盘，制动管路采用铜管，可模拟制动。构架、轮对、轴箱、液压减震器、中央悬挂装置和中央牵引装置、制动系统（含单元制动机）等均可自由拆装，学生在可对转向架进行各种装拆试验。

4.5 安装、培训要求：

供应商配备专业技术工程师负责安装调试，现场培训该设备的使用方法，注意事项及如何保养等。

4.6 原厂商质保期：三年。

	5
	实验型、练功型受电弓
	1
	套
	5.1 设备功能：

1）正确演示受电弓的结构及动作原理；

2）可使用压力空气实现升弓降弓操作；

3）能演示受电弓的调整方法；

4）能演示受电弓调节阀的作用；

5）带手动升弓摇把；

6）能反复拆装，在室内即可对受电弓进行各种装拆试验；

5.2 设备尺寸：比例1：1；

1）模型尺寸，约2200mm×1300mm×600mm。
2）实木托盘尺寸，约1900mm×1400mm×60mm。

3) 铝塑板试验底柜尺寸，1900mm×1400mm×400mm。
5.3 设备材料：金属。所有零部件全部采用金属实物配件仿真制作，表面打磨抛光全部采用进口汽车烤漆。

5.4 设备颜色：按实物配色；

5.5 设备装配要求：升降弓动作灵活可靠；

5.6 设备安装方式：按照实际安装位置用架子固定于地面。

5.7 原厂商质保期：三年。
5.8 技术说明：
仿真地铁受电弓1：1制作，气动演示受电弓升弓与降弓，升弓（电磁阀得电，压缩空气经过电磁阀、单向节流阀1、调压阀、单向节流阀2到气缸、通过活塞推杆让传动机构带动受电弓升弓），降弓（电磁阀失电，受电弓由于重力作用下降，压缩空气由气缸经过单向节流阀2、调压阀、单向节流阀1到电磁阀排向大气），各零部件均按实物仿真制作，能够反复拆装，全部金属精加工制作。学生在室内即可对受电弓进行各种装拆试验，为学生提供一个理论与实践相结合的操作平台，能演示受电弓各种故障。

5.9 配置：

配一台受电弓专用气泵、一套20米长气源连接器，、配一套专用工具、铝塑板试验底柜。

5.10  安装、培训要求：

供应商配备专业技术工程师负责安装调试，现场培训该设备的使用方法，注意事项及如何保养等。

5.11 原厂商质保期：三年。

	6
	实验型、练功型受电弓
	1
	套
	6.1 设备功能：

1）正确演示受电弓的结构及动作原理；

2）可使用压力空气实现升弓降弓操作；

3）能演示受电弓的调整方法；

4）能演示受电弓调节阀的作用；

5）带手动升弓摇把；

6）能反复拆装，在室内即可对受电弓进行各种装拆试验；

6.2 设备尺寸：比例1：2；

1）模型尺寸，约1100mm×700mm×400mm。

2）实木托盘尺寸，约1000mm×700mm×60mm。

3）铝塑板试验底柜尺寸，1000mm×700mm×400mm。

6.3 设备材料：金属。所有零部件全部采用金属实物配件仿真制作，表面打磨抛光全部采用进口汽车烤漆。

6.4 设备颜色：按实物配色；

6.5 设备装配要求：升降弓动作灵活可靠；

6.6 设备安装方式：按照实际安装位置用架子固定于地面。

6.7 原厂商质保期：三年。
6.8 技术说明：
仿真地铁受电弓1：2制作，气动演示受电弓升弓与降弓，升弓（电磁阀得电，压缩空气经过电磁阀、单向节流阀1、调压阀、单向节流阀2到气缸、通过活塞推杆让传动机构带动受电弓升弓），降弓（电磁阀失电，受电弓由于重力作用下降，压缩空气由气缸经过单向节流阀2、调压阀、单向节流阀1到电磁阀排向大气），各零部件均按实物仿真制作，能够反复拆装，全部金属精加工制作。学生在室内即可对受电弓进行各种装拆试验，为学生提供一个理论与实践相结合的操作平台，能演示受电弓各种故障。

6.9 配置：

配一台受电弓专用气泵、一套20米长气源连接器，配一套专用工具、铝塑板试验底柜。

6.10  安装、培训要求：

供应商配备专业技术工程师负责安装调试，现场培训该设备的使用方法，注意事项及如何保养等。

	7
	自动密接式车钩缓冲装置
	1
	套
	7.1 设备功能：

1）能正确演示全自动车钩的结构和作用原理；

2）能演示全自动车钩的连挂和分解状态及操作方法；

3）能进行车钩位置测量；

4）能演示钩缓连接和安装方式。

5）各部件可反复拆卸，便于教学。

7.2 设备尺寸：比例1：2，

1） 模型尺寸，1600×400×550.
2）铝合金托盘尺寸，1700×600×90.

7.3 设备材料：外壳采用透明有机玻璃，内部采用高强度工程塑料、玻璃钢、铝合金等材料制作，各部件喷不同颜色的进口油漆；

7.4 设备颜色：外壳透明，内部颜色区分各不同部件；
7.5 设备装配要求：各部件可拆卸，便于教学（缓冲器分别使用环弹簧和胶泥两种）；
7.6 设备安装方式：每台车钩安装在支架上，支架下部安装轨道，能演示车钩连挂状态，车钩下可设支架；
7.7 技术说明：

仿真地铁车钩缓冲装置1：2制作，内部结构清晰可见，各零部件均按实物仿真制作，能够反复拆装，动作演示连接和分离，学生在室内即可对车钩缓冲装置进行各种装拆试验，为学生提供一个理论与实践相结合的操作平台。两台车钩可以演示连接和分离。

7.8 配置：

配铝合金托盘，配一套专用工具

7.9 安装、培训要求：

供应商配备专业技术工程师负责安装调试，现场培训该设备的使用方法，注意事项及如何保养等。

7.10 原厂商质保期：三年。

	8
	塞拉门气动控制系统原理图
	1
	套
	8.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示塞拉门气动控制系统组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

8.2 设备尺寸：1.6×1.3米；

8.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

8.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

8.5 设备安装方式：安放于墙上；

8.6 配置铝合金框架。

8.7 原厂商质保期：三年。

	9
	塞拉门风路系统图（有紧急开门功能）
	1
	套
	9.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示塞拉门风路系统组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

9.2 设备尺寸：1×1.3米；

9.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

9.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

9.5 设备安装方式：安放于墙上；

9.6 配置铝合金框架。

9.7 原厂商质保期：三年。

	10
	塞拉门传动机构
	1
	套
	10.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示塞拉门传动机构组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

10.2 设备尺寸：2×1米；

10.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

10.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

10.5 设备安装方式：安放于墙上；

10.6 配置铝合金框架。

10.7 原厂商质保期：三年。

	11
	驱动风缸示意图
	1
	套
	11.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示驱动风缸组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

11.2 设备尺寸：1×0.8米；

11.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

11.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

11.5 设备安装方式：安放于墙上；

11.6 配置铝合金框架。

11.7 原厂商质保期：三年。

	12
	减压阀工作原理图
	1
	套
	12.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示减压阀组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

12.2 设备尺寸：1×0.8米；

12.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

12.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

12.5 设备安装方式：安放于墙上；

12.6 配置铝合金框架。

12.7 原厂商质保期：三年。

	13
	双电控电磁阀动作示意图
	1
	套
	13.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示双电控电磁阀组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

13.2 设备尺寸：1×0.8米；

13.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

13.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

13.5 设备安装方式：安放于墙上；

13.6 配置铝合金框架。

13.7 原厂商质保期：三年。

	14
	自动开闭式风管连接器
	1
	套
	14.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示自动开闭式风管连接器组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

14.2 设备尺寸：1.9×0.8米；

14.3 设备材料：全部彩色亚克力、铝合金；

14.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

14.5 设备安装方式：安放于墙上；

14.6 配置铝合金框架。

14.7 原厂商质保期：三年。

	15
	环形橡胶缓冲装置
	1
	套
	15.1 设备功能：演示地铁车辆环形橡胶缓冲装置工作原理；

15.2 设备尺寸：比例1:2

15.3 设备材料：主要部件为合金，壳类部件为透明，能看到内部结构；

15.4 设备颜色：内部各部件涂不同颜色；

15.5 设备装配要求：维修时能拆卸；

15.6 配置：铝塑板托盘。

15.7 原厂商质保期：三年。

	16
	轴箱模型
	1
	套
	16.1 设备功能：演示地铁车辆轴箱工作原理；

16.2 设备尺寸：比例1:2

16.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明，能看到内部结构；

16.4 设备颜色：内部各部件涂不同颜色；

16.5 设备装配要求：维修时能拆卸；

16.6 配置：铝塑板托盘。

16.7 原厂商质保期：三年。

	17
	地铁车辆电动机模型
	1
	套
	17.1 设备功能：演示地铁车辆电动机工作原理；

17.2 设备尺寸：比例1:3

17.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明，能看到内部结构；

17.4 设备颜色：曲轴、连杆、联轴节涂不同颜色；

17.5 设备装配要求：能反复拆装，便于教学；

17.6 配置：铝塑板托盘。

17.7 原厂商质保期：三年。

	18
	自由膜式空气弹簧图
	1
	套
	18.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示地铁车辆自由膜式空气弹簧组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

18.2 设备尺寸：1×0.8米；

18.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

18.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

18.5 设备安装方式：安放于墙上；

18.6 配置铝合金框架
18.7 原厂商质保期：三年。

	19
	SFK型液压减振器
	1
	套
	19.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，外壳应透明，能看见内部结构和动作过程；

19.2 设备尺寸：尺寸1∶1；(400×300×600mm

19.3 设备材料：工程塑料；模拟地铁车辆使用的油压减震器仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

19.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

19.5 配置托盘。

19.6 原厂商质保期：三年。

	20
	PC7YF型带弹簧制动单元
	1
	套
	20.1 设备功能：能正确演示制动和缓解的动作过程；能正确演示蓄能制动和缓解的动作过程；能正确演示手动缓解的操作和动作过程；能正确演示闸瓦间隙调整的操作方法和动作过程；以上动作过程能使用压缩空气动作。

20.2 设备尺寸：单元制动机模型比例1：1，闸调器模型2：1；

模型尺寸：800×700×500mm

托盘尺寸：900×700×70mm

底柜尺寸：1000×800×700mm

20.3 设备材料：制动机轴类、杆类部件使用铝合金做，壳类使用透明有机玻璃，可拆开，内部闸瓦间隙调整套筒用透明有机玻璃；

20.4 设备颜色：闸瓦间隙调整装置的联合器螺母和推力螺母按轴向涂成红蓝相间的颜色；

20.5 设备装配要求：各部件可反复拆卸，便于教学；

20.6 设备安装方式：按照实际安装位置用架子固定于地面；

20.7 易损件及配件：蓄能制动的活塞及活塞杆，闸瓦间隙调整装置各一套；

20.8 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配气动气泵一台、连接气源管一套、配一套单元制动机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

20.9 气动仿真演示

20.10 配置托盘。

20.11 原厂商质保期：三年。

	21
	PC7Y型踏面制动单元
	1
	套
	21.1 设备功能：能正确演示制动和缓解的动作过程；能正确演示蓄能制动和缓解的动作过程；能正确演示手动缓解的操作和动作过程；能正确演示闸瓦间隙调整的操作方法和动作过程；以上动作过程能使用压缩空气动作。

21.2 设备尺寸：单元制动机模型比例1：1，闸调器模型2：1；

模型尺寸：800×700×500mm

托盘尺寸：900×700×70mm

底柜尺寸：1000×800×700mm

21.3 设备材料：制动机轴类、杆类部件使用铝合金做，壳类使用透明有机玻璃，可拆开，内部闸瓦间隙调整套筒用透明有机玻璃；

21.4 设备颜色：闸瓦间隙调整装置的联合器螺母和推力螺母按轴向涂成红蓝相间的颜色；

21.5 设备装配要求：各部件可拆卸，便于教学；

21.6 设备安装方式：按照实际安装位置用架子固定于地面；

21.7 易损件及配件：蓄能制动的活塞及活塞杆，闸瓦间隙调整装置各一套；

21.8 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配气动气泵一台、连接气源管一套、配一套单元制动机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

21.9 气动仿真演示

21.10 配置托盘。

21.11 原厂商质保期：三年。

	22
	基础制动装置原理
	1
	套
	22.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示地铁车辆基础制动组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

22.2 设备尺寸：1.2×1米；

22.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

22.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

22.5 设备安装方式：安放于墙上；

22.6 配置铝合金框架。

22.7 原厂商质保期：三年。

	23
	地铁车辆膜板分配阀示教板
	1
	套
	23.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示地铁车辆膜板分配阀组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

23.2 设备尺寸：1.5×1米；

23.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

23.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

23.5 设备安装方式：安放于墙上；

23.6 配置铝合金框架。

23.7 原厂商质保期：三年。

	24
	BJ-6型车辆主回路电路图
	1
	套
	24.1 设备功能：

1）流动灯光演示BJ-6型车辆主回路电路；

2）集成电路单板控制，动作演示；（3）能演示常见故障现象及查找方法。

24.2 设备尺寸：高×宽=2×1.3㎡；

24.3 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

24.4 设备颜色：配色合理醒目；

24.5 设备安装方式：安装于墙上。

24.6 原厂商质保期：三年。

	25
	T拖车制动系统原理图示教板
	1
	套
	25.1 设备功能：

1）能单独演示各设备用风通路；

2）流动灯光演示制动系统各工作状态时空气流动方向和各阀件位置；

25.2 3）能演示空气管路常见故障现象及查找方法。

25.3 设备尺寸：高×宽=1.3×2米；

25.4 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

25.5 设备颜色：配色合理醒目；

25.6 设备安装方式：安装于墙上；

25.7 可设置管路、阀门堵塞和泄露假设故障；

25.8 功能要求：能演示牵引、0位、常用制动、紧急制动、停放制动几种工况；主要阀和鞲鞴能动作。

25.9 原厂商质保期：三年。

	26
	T拖车电路图
	1
	套
	26.1 设备功能：

1）流动灯光演示T拖车电路；

2）集成电路单板控制，动作演示；（3）能演示常见故障现象及查找方法。

26.2 设备尺寸：高×宽=4×2.4米；

26.3 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

26.4 设备颜色：配色合理醒目；

26.5 设备安装方式：安装于墙上；

26.6 原厂商质保期：三年。

	27
	T拖车主电路图示教板
	1
	套
	27.1 设备功能：

1）流动灯光演示T拖车主电路；

2）集成电路单板控制，动作演示；（3）能演示常见故障现象及查找方法。

27.2 设备尺寸：高×宽=2×1.3米；

27.3 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

27.4 设备颜色：配色合理醒目；

27.5 设备安装方式：安装于墙上；

27.6 原厂商质保期：三年。

	28
	M动车主电路图示教板
	1
	套
	28.1 设备功能：

1）流动灯光演示M动车主电路；

2）集成电路单板控制，动作演示；（3）能演示常见故障现象及查找方法。

28.2 设备尺寸：高×宽=2×1.3米；

28.3 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

28.4 设备颜色：配色合理醒目；

28.5 设备安装方式：安装于墙上；

28.6 原厂商质保期：三年。

	29
	M动车制动系统原理图
	1
	套
	29.1 设备功能：

1）流动灯光演示M动车制动系统；

2）集成电路单板控制，动作演示；（3）能演示常见故障现象及查找方法。

29.2 设备尺寸：高×宽=2×1.3米；

29.3 设备材料：铝合金边框，彩色有机玻璃制作，示教板；

29.4 设备颜色：配色合理醒目；

29.5 设备安装方式：安装于墙上；

29.6 原厂商质保期：三年。

	30
	SD型电空制动机的综合作用原理图
	1
	套
	30.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示SD空气制动机的组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

30.2 设备尺寸：3×2米；

30.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

30.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

30.5 设备安装方式：安放于墙上；

30.6 配置铝合金框架。

30.7 原厂商质保期：三年。

	31
	防滑制动系统方框图示教板
	1
	套
	31.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示防滑制动系统组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

31.2 设备尺寸：2×1.2米；

31.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

31.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

31.5 设备安装方式：安放于墙上；

31.6 配置铝合金框架。

31.7 原厂商质保期：三年。

	32
	SAB模拟式电空制动系统原理图
	1
	套
	32.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示SAB模拟式电空制动系统的组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

32.2 设备尺寸：2.4×2米；

32.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

32.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

32.5 设备安装方式：安放于墙上；

32.6 配置铝合金框架。

32.7 原厂商质保期：三年。

	33
	KN0RR压缩空气流向示意图
	1
	套
	33.1 设备名称：KNORR模拟电空制动机示教板；

33.2 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示KN0RR空气制动机的组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

33.3 设备尺寸：2.4×2米；

33.4 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

33.5 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

33.6 设备安装方式：安放于墙上；

33.7 配置铝合金框架。

33.8 原厂商质保期：三年。

	34
	高度控制阀示意
	1
	套
	34.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示高度控制阀原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

34.2 设备尺寸：1.3×0.9米；

34.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

34.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

34.5 设备安装方式：安放于墙上；

34.6 配置铝合金框架。

34.7 原厂商质保期：三年。

	35
	差压阀原理图
	1
	套
	35.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示差压阀原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

35.2 设备尺寸：1×0.8米；

35.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

35.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

35.5 设备安装方式：安放于墙上；

35.6 配置铝合金框架。

35.7 原厂商质保期：三年。

	36
	上海地铁直流车辆的主回路原理图示
	1
	套
	36.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示上海地铁直流车辆的主回路原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

36.2 设备尺寸：2.4×2米；

36.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

36.4 设备颜色：颜色有区分；

36.5 设备安装方式：安放于墙上；

36.6 配置铝合金框架。

36.7 原厂商质保期：三年。

	37
	深圳地铁车辆电力传动主回路原理图
	1
	套
	37.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示深圳地铁车辆电力传动主回路原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

37.2 设备尺寸：3.6×2米；

37.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

37.4 设备颜色：颜色有区分；

37.5 设备安装方式：安放于墙上；

37.6 配置铝合金框架。

37.7 原厂商质保期：三年。

	38
	闸瓦制动示教板
	1
	套
	38.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示闸瓦制动原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

38.2 设备尺寸：0.9×0.8米；

38.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

38.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

38.5 设备安装方式：安放于墙上；

38.6 配置铝合金框架。

38.7 原厂商质保期：三年。

	39
	盘形制动示教板
	1
	套
	39.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示盘形制动原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

39.2 设备尺寸：1×0.8米；

39.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

39.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

39.5 设备安装方式：安放于墙上；

39.6 配置铝合金框架。

39.7 原厂商质保期：三年。

	40
	磁轨制动示教板
	1
	套
	40.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示磁轨制动原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

40.2 设备尺寸：1.9×0.8米；

40.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

40.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

40.5 设备安装方式：安放于墙上；

40.6 配置铝合金框架。

40.7 原厂商质保期：三年。

	41
	直通车自动空气制动机工作原理
	1
	套
	41.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示直通车自动空气制动机的组成及作用原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

41.2 设备尺寸：1×0.8米；

41.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

41.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

41.5 设备安装方式：安放于墙上；

41.6 配置铝合金框架。

41.7 原厂商质保期：三年。

	42
	活塞式空气压缩机
	1
	套
	42.1 设备功能：

1）演示压缩机工作原理，演示空气流动通路和压力变化；

2）电动机只需要外壳，电机端部安装活动手柄带动压缩机转动；

3）空气通路用发光二极管流水灯光演示空气流动通路和压力变化；

4）能完成各部件的分解、检查、组装； 

5）能反复拆卸，便于教学；

42.2 设备尺寸：比例1:2

42.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明有机玻璃制作，能看到压缩机内部结构；

42.4 设备颜色：曲轴、连杆、活塞、联轴节涂不同颜色；空气通路用发光管演示，低压区使用绿色，高压区使用红色；；

42.5 设备装配要求：能反复拆卸，便于教学；

42.6 易损件及配件：曲轴、连杆、活塞、联轴节各一套。

42.7 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配一套活塞式空气压缩机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

42.8 原厂商质保期：三年。

	43
	螺杆式空气压缩机
	1
	套
	43.1 设备功能：

1）演示压缩机工作原理，演示空气流动通路和压力变化；

2）电动机只需要外壳，电机端部安装活动手柄带动压缩机转动；

3）空气通路用发光二极管流水灯光演示空气流动通路和压力变化；

4）能完成各部件的分解、检查、组装； 

5）能反复拆卸，便于教学；

43.2 设备尺寸：比例1:2

43.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明有机玻璃制作，能看到压缩机内部结构；

43.4 设备颜色：曲轴、连杆、活塞、联轴节涂不同颜色；空气通路用发光管演示，低压区使用绿色，高压区使用红色；；

43.5 易损件及配件：曲轴、连杆、活塞、联轴节各一套。

43.6 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配一套活塞式空气压缩机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

43.7 原厂商质保期：三年。

	44
	拖车管路系统图
	1
	套
	44.1 设备功能：使用发光二极管流动灯光演示拖车管路系统原理；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

44.2 设备尺寸：2.4×1.2米；

44.3 设备材料：全部采用彩色亚克力、铝合金；

44.4 设备颜色：阀座与阀的颜色需区分；

44.5 设备安装方式：安放于墙上；

44.6 配置铝合金框架。

44.7 原厂商质保期：三年。

	45
	紧急阀示教板
	1
	套
	45.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

45.2 设备尺寸：1×0.8米；

45.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆紧急阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

45.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

45.5 5配置铝合金框架。

45.6 原厂商质保期：三年。

	46
	称重阀示教板
	1
	套
	46.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

46.2 设备尺寸：1×0.8米；

46.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆使用的称重阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

46.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

46.5 配置铝合金框架。

46.6 原厂商质保期：三年。

	47
	均衡阀示教板
	1
	套
	47.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

47.2 设备尺寸：1×0.8米；

47.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆使用的均衡阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

47.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

47.5 配置铝合金框架。

47.6 原厂商质保期：三年。

	48
	空重车调整示教板
	1
	套
	48.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

48.2 设备尺寸：1×0.8米；

48.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆使用的空重车调整阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

48.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

48.5 配置铝合金框架。

48.6 原厂商质保期：三年。

	49
	七级中继阀示教板
	1
	套
	49.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

49.2 设备尺寸：1×0.8米；

49.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆使用的七级中继阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

49.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

49.5 配置铝合金框架。

49.6 原厂商质保期：三年。

	50
	控导阀示教板
	1
	套
	50.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

50.2 设备尺寸：1×0.8米；

50.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆使用的控导阀仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

50.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

50.5 配置铝合金框架。

50.6 原厂商质保期：三年。

	51
	闸瓦和车轮踏面无磨耗时的制动位
	1
	套
	51.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

51.2 设备尺寸：1×0.8米；

51.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆闸瓦和车轮踏面无磨耗时的制动位仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

51.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

51.5 配置铝合金框架。

51.6 原厂商质保期：三年。

	52
	闸瓦和车轮踏面无磨耗时的缓解位
	1
	套
	52.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

52.2 设备尺寸：1×0.8米；

52.3 设备材料：采用彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆闸瓦和车轮踏面无磨耗时的缓解位仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

52.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

52.5 配置铝合金框架。

52.6 原厂商质保期：三年。

	53
	闸瓦和车轮踏面有磨耗时的制动位
	1
	套
	53.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

53.2 设备尺寸：1×0.8米；

53.3 设备材料：彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆闸瓦和车轮踏面有磨耗时的制动位仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

53.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

53.5 配置铝合金框架。

53.6 原厂商质保期：三年。

	54
	闸瓦和车轮踏面有磨耗时的缓解位
	1
	套
	54.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

54.2 设备尺寸：1×0.8米；

54.3 设备材料：彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆闸瓦和车轮踏面无磨耗时的缓解位仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

54.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

54.5 配置铝合金框架。

54.6 原厂商质保期：三年。

	55
	全封闭式压缩机
	1
	套
	55.1 设备功能：

1）演示压缩机工作原理，演示空气流动通路和压力变化；

2）电动机只需要外壳，电机端部安装活动手柄带动压缩机转动；

3）空气通路用发光二极管流水灯光演示空气流动通路和压力变化；

4）能完成各部件的分解、检查、组装； 

5）能反复拆卸，便于教学；

55.2 设备尺寸：比例1：1

55.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明有机玻璃制作，能看到压缩机内部结构；

55.4 设备颜色：曲轴、连杆、活塞、联轴节涂不同颜色；空气通路用发光管演示，低压区使用绿色，高压区使用红色；；

55.5 设备装配要求：维修时能拆卸；

55.6 易损件及配件：曲轴、连杆、活塞、联轴节各一套。

55.7 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配一套活塞式空气压缩机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

55.8 原厂商质保期：三年。

	56
	制冷循环系统原理图
	1
	套
	56.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；集成电路单板控制，动作演示；能演示常见故障现象及查找方法；

56.2 设备尺寸：1×0.8米；

56.3 设备材料：彩色有机玻璃、发光二级管、铝合金框架半剖示教板；模拟地铁车辆制冷循环系统原理仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

56.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

56.5 原厂商质保期：三年。

	57 
	全封闭螺杆式制冷压缩机
	1
	套
	57.1 设备功能：

1）演示压缩机工作原理，演示空气流动通路和压力变化；

2）电动机只需要外壳，电机端部安装活动手柄带动压缩机转动。

3）空气通路用发光二极管流水灯光演示空气流动通路和压力变化；

4）能完成各部件的分解、检查、组装； 

5）能反复拆卸，便于教学；

57.2 设备尺寸：比例1：1

57.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明有机玻璃制作，能看到压缩机内部结构；

57.4 设备颜色：曲轴、连杆、活塞、联轴节涂不同颜色；空气通路用发光管演示，低压区使用绿色，高压区使用红色；；

57.5 设备装配要求：维修时能拆卸；

57.6 易损件及配件：曲轴、连杆、活塞、联轴节各一套。

57.7 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配一套活塞式空气压缩机水晶工艺检修流程说明牌、铝塑板试验底柜。

57.8 原厂商质保期：三年。

	58
	主牵引电机模型
	1
	套
	58.1 设备功能：

1）演示主牵引电机工作原理；

2）能演示牵引电机的拆装过程；

3）能演示电机至车轮的动力传递过程；

4）外部透明，能清楚的看到内部结构；

5）能反复拆装，便于教学；

58.2 设备尺寸：比例1：3

58.3 设备材料：轴类部件为铝合金，壳类部件为透明有机玻璃制作，能看到内部结构；内部采用工程塑料，铜线、铁芯使用有色透明玻璃；

58.4 设备颜色：低压区使用绿色，高压区使用红色；；

58.5 设备装配要求：维修时能拆卸；

58.6 配置：另配拆卸及装配用工具一套。配铝合金托盘。

58.7 原厂商质保期：三年。

	59
	单元式空调机组原理示教板
	1
	套
	59.1 设备功能：此设备作为直观教学使用，半剖结构能看清内部结构和动作过程；灯光演示压缩机、冷凝器、毛细管（热力膨胀阀）、蒸发器的工作原理；

59.2 设备尺寸：1.5×1米；

59.3 设备材料：彩色有机玻璃、铝合金框架、发光二极管；模拟地铁车辆单元式空调机组原理仿真制作；各部件能拆卸，便于教学；

59.4 设备颜色：外部透明，里面应用彩色搭配；

59.5 原厂商质保期：三年。


2、其他要求

2.1 所有产品应满足 “1、详细配置名称以及数量”表中所规定的配置要求。
2.2 技术验收主要标准

1) 供应商完成相关工作并提交项目成果，所有项目成果均达到招标文件要求、通过采购人的审查并签字确认。系统性能、功能、安全满足需求，系统运行稳定无宕机，各功能模块能正常运作，通过采购人的测试评审。对于不满足招标文件要求的交付物，供应人应及时予以整改、修订、完善以满足要求。

2) 供应商应提交培训文档，完成相关培训工作。

3) 供应商应根据质保期要求完成质保期工作内容。按照采购方档案管理部门要求，编制相关归档文件，完成项目归档工作，得到采购方档案管理部门的签字确认。完成以上工作、提交质保期验收报告并通过采购方签字确认。
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